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Hochleistungs-Elektro-Segelflugmodell

KULT Champ ist die logische Weiterentwicklung unseres Kult-Thermik. Die kompromisslose
Auslegung auf Leistung ist moglich durch die Carbon-CHAMP-Edition. Die Highlights dieser
Bauweise sind: vollig neue Zellstruktur von Flachen und Leitwerken — hohe Stabilitat bei
deutlich geringerem Gewicht, wettbewerbsorientierte Dimensionierung der Querruder und
Wodlbklappen und eine, in dieser Klasse richtungsweisende Krafteinleiung Uber einen
Vierkant-Carbon-Hybridholm. Kult Champ ist kein Hochgeschwindigkeitsmodell — seine
Domaine liegt eindeutig im F3J-Anwendungsbereich.

Dieses Modell bieten wir sowohl in einer Segler, als auch in einer Elektrovariante an:

KULT Champ ARC #41740 KULT Champ Elektro ARC # 41800
KULT Champ weiss/rot #41750 KULT Champ Elektro weiss/tirkis  # 41810
KULT Champ Anopheles  # 41755 KULT Champ Elektro Anopheles  # 41855
Vorwort

Lieber Modellbaufreund,

wir freuen uns, das Sie sich zum Bau unseres Hochleistungs- Elektro-Segelflugmodells
KULT Champ entschieden haben. Wir winschen |hnen beim Bauen und spater beim
Fliegen dieses leistungsstarken Modells viel Freunde und Erfolg.

TANGENT — Modellbaukasten aus dem Hause GRAUPNER sind ausgereifte Konzepte und
Ergebnisse langjahriger Erfahrung. Mit diesen Produkten erwerben Sie nicht einfach nur ein
Modell — sondern konsequente Produktpflege und standardisierte Fertigungstechniken mit
gemanagter Qualitat, garantieren tUber Jahre hinweg einen zuverlassigen und stets aktuellen
Service.

Trotz gewissenhaftester Qualitdtskontrolle kann es evtl. doch einmal zu kleinen
Abweichungen kommen. Wir bitten daher, alle Teile vor Verwendung zu prifen, da vom
Kunden bearbeitete Teile vom Umtausch ausgeschlossen sind. Sollte ein Bauteil einmal
nicht in Ordnung sein, sind wir nach Uberprifung gern zur Nachbesserung oder zum
Umtausch bereit. Bitte senden Sie das Teil an unsere Modellbauabteilung und fligen Sie
unbedingt eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Wir arbeiten standig an der technischen Weiterentwicklung unserer Modelle. Anderungen
des Baukasteninhaltes in Form, Mal3, Technik, Material und Ausstattung behalten wir uns
vor. Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass aus Angaben und Abbildungen dieser Anleitung
keine Anspriiche abgeleitet werden kdnnen.

Achtung!

Ferngesteuerte Modelle, insbesondere Flugmodelle, s ind keine Spielzeuge im tblichen
Sinne. |lhr Bau und Betrieb erfordert technisches Ve rstandnis, handwerkliche Sorgfalt
sowie Disziplin und Selbstbewusstsein.

Fehler und Nachlassigkeiten beim Bau und Betrieb k6  nnen Personen- und
Sachschaden zur Folge haben. Da der Hersteller kein en Einfluss auf
ordnungsgemalen Zusammenbau, Wartung und Betrieb ha  t, weisen wir ausdrtcklich
auf diese Gefahren hin.
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Baukasteninhalt

(Details siehe Stuckliste)

1 Paar Tragflachen in LSCTP-Carbon-Champ-Edition  mit 3-fach-V-Form, optimierter 3-D-
Randbogen, INTRO - Technik, torsionssteife und voll verkastete Ruder, Wolbklappen mit
funktionsfertigen E - Flap anscharniert und Woélbklappendichtlippe auf der Oberseite, TA-
Servolock und Vierkantsteckung in Carbon-Hybrid-Tec; TA-Flachensicherungssystem.

1 Rumpf reinweil3, gewichtsoptimiert mit CFK-GFK-Rumpfréhre, Bowdenziige

1 GFK-Kabinenhaube,

1 Hohenleitwerkspaar mit fertiger Nasenleiste, fertig eingebauter Steckung, geschliffener
Endleiste und fertigem Randbogen,

1 Seitenleitwerk aus Balsa, profiliert

1 Bauanleitung

1 Schriftzug — Dekorbogen

1 Btl. Holzteile

1 Btl. Zubehorteile in hochwertiger Contestline-Qualitét

1Vierkant-Holmverbinder in Carbon-Hybrid-Tec

1Bund Draht

Technische Daten

Spannweite in mm ca. 3360
Rumpflange in mm 1670
Fligelinhalt (FAI) in dm?2 72
Gewicht je Ausstattung in g. ab 2800
Flachenbelastung (FAI) in g./dm2  ab 39
Flagelprofil MH 32
EWD in Grad ca. 1°
Schwerpunkt mm/Nasenleiste 100

RC-Funktionen

Querruder 2 DS 3288 (#5187) alt.: DES 448 (#7914)
Wolbklappen 2 DS 3288 (#5187) alt.: DES 448 (#7914)
Seitenruder 1 DES 587 (#7932)
Hoéhenruder 1 DS 3781 (#5161)

Der Empfangerakku sollte dem Einsatz des Modells entsprechen. Wir empfehlen eine
Kapazitat (C) von mindestens 2300 mAh bei 2 LiPo-Zellen, denn Sie fliegen immerhin mit 6
Servos. Als LiPo-Akku empfehlen wir # 7675.2 mit einem PRX 3A-Schalter zum E/A-schalten
und zur Uberwachung lhres Empfangerakkus. Des weiteren empfehlen wir, den
Empfangerakku mit Hilfe unseres Battery-Guard # 7599 regelméaRig zu tberprifen.

Als Antrieb empfehlen wir eine Kombination, die sich mehrfach bewéhrt hat, bestehend aus:

Motor: Inline 750 14,8V (Grp. #6608)
Spinner: Prazisionsspinner (Grp. #6040.5)
Luftschraube: C.F.P. (Grp. #1336.36.20)
Regler: Brushless C 70A (Grp. #7237)
Akku: LiPo 3/3700 (Grp. #7661.3).
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Wichtiger Hinweis

Bei Verklebungen, die mit dem Styropor der Fligel i  n Berihrung kommen,
durfen  keine l6sungsmittelhaltigen  Klebemittel, ins besondere keine
Sekundenkleber, verwendet werden. Diese filhren sofo  rt zur grofRvolumigen
Zerstorung des Styropors; das Teil wird unbrauchbar . Verwenden Sie
l6sungsmittelfreie Kleber. Wir empfehlen Verklebung en mit UHU-Endfest oder
mit Baumwollflocken eingedicktes Epoxydharz. Vermei den Sie aber an statisch
und steuertechnisch relevanten Verklebungen 5 min E ~ poxy!

Hinweis: ,Kleben mit Epoxy*“

Epoxy ist zunachst kein Kleber! Erst durch entsprec hende Zuschlagstoffe
machen Sie aus Laminierharz einen Kleber. Durch der en Auswahl passen Sie
die Eigenschaften lhres Klebers an die Erforderniss e an.

1. Baumwollflocken ergeben eine zah-elastische Verb  indung.
2. Mit Glasfaser superfein wird die Verbindung knal  lhart aber gut schleifbar.

3. Mit Mikroballons machen Sie das Epoxy zur leicht  en Spachtel.

KULT Champ-Elektro

Der vorliegende Baukasten liefert Ihnen - Klebstoffe ausgenommen — nahezu das
vollstindige Material fir den Rohbau (ARC) oder Fertigstellung (ARF) des Modells
einschlieBlich Zubehoér fur den Fernsteuerungseinbau. Zur hochsten Leistungsfahigkeit,
hervorragendem Aussehen und ansprechender Ausstattung tragen Sie durch Ihre
Baugenauigkeit, Sorgfalt und Ausdauer bei. Ein schlecht gebautes Modell wird im Regelfall
schlechte Flug- und Steuereigenschaften zeigen. Das exakt gebaute und eingeflogene
Modell wird eine hohe Flugleistung und ein komfortables Steuerverhalten haben. Es hat eine
ansprechende Optik und wird eine Freude fir Pilot und Zuschauer sein; - der Aufwand lohnt
sich. Die vorliegende Bauanleitung, deren genaue Befolgung wir dringend empfehlen, will
und wird ihren Teil dazu beitragen.

... hun geht’s los.

Rumpf

Offnen Sie die vorbereiteten Rumpfoffnungen im Leitwerksbereich. Verfahren Sie
folgendermalien:

Mit einem Spiralbohrer @ 3 mm bohren Sie die notwendige Anzahl von Léchern und feilen
diese mit einer entsprechenden Feile auf das gewiinschte Malf3.

Tipp: Alternativ verwenden Sie einen Fraser.

Entfernen Sie nun samtliche Abreil3gewebe aus der Rumpfinneren. Diese Gewebe dienen
dazu, die Innenflachen an diesen Stellen zu rauen, um eine kraftschliissige Verklebung zu
erhalten. Verkleben Sie NIE auf dem AbreiRgewebe!

Bild 01 - Abreil3gewebe entfernen

Kabinenhaube fertig stellen

Die Kabinenhaube auf den Rumpf stecken und ggf. am Ubergang zum Rumpf durch
vorsichtiges Abschleifen exakt anpassen. Hier werden 5 Minuten Arbeitseinsatz durch
andauernd gutes Aussehen belohnt.
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Kabinenhaubenverschluss einbauen

Die Stifttragerleiste in die Haube einpassen. Der Stift sollte ca. 18 mm Uber der
Haubeninnenseite positioniert werden. Die StifttrAgerleiste einkleben, der Abstand der
Stifttragerleiste zum vorderen Haubenrand betragt 50 mm. Den Stift sauber entgratet und
verrundet in die Leiste schieben. An der Spitze des Stiftes etwas Farbe (Eddingtusche)
auftragen. Anschlieend die Haube richtig positioniert auf dem Rumpf aufsetzen und
Richtung Tragflache schieben. Es entsteht eine genaue Markierung fir die Bohrung.

Hier wird mit einer Rundfeile eine Einkerbung als Fihrung fir den Stift hergestellt. Die Haube
sollte nun sitzen.

Die Zuhaltung der Haube besteht aus der GFK-Feder. Diese wird mit Sekundenkleber fixiert
und anschlieend das Federende mit einer Lage Glasgewebeband und Harz tberlaminiert.
Zuvor jedoch wird die Klebestelle mit Schleifpapier Kérnung 80 angeschliffen.

Bild 02— Kabinenhaube

Einbau der Héhenruderpendellagerung

ACHTUNG! Die Hohenruderpendellagerung ist nur vormontiert! Diese muss noch eingeklebt
werden! Der Stahldraht fur die Anlenkung des Hohenruders liegt bereits werksseitig fertig
eingehangt am Hebel.

Bevor Sie die beiliegenden Leitwerksverbinder erstmalig in die Messingbuchsen des
Leitwerks stecken, vergewissern Sie sich bitte, dass beide Stéhle an beiden Seiten absolut
gradfrei sind. Beim Einschieben der Stahle spiren Sie die Haltekraft der Sicherung als
deutlichen Widerstand.

Stecken Sie nun das Hoéhenleitwerk auf. UberprUfen Sie, ob mittels der Klebevorrichtung,
sich das Hohenleitwerk 90° zum Seitenleitwerk ausri chten lasst. AnschlieBend lockern Sie
nun die beiden Alumuttern etwas, um Klebstoff fir die Fixierung einbringen zu kénnen.
Verschrauben Sie anschlieRend ohne Druck die beiden Muttern mit dem aufgebrachten
Kleber (UHU-Endfest).

Tipp: Kleben Sie vor diesen ganzen Arbeiten den ges amten Leitwerksbereich
mit Packband ab und legen nur das ,Operationsfeld f rei“. Sie verhindern damit
unschoéne Verunreinigungen durch Klebeharz.

Positionieren Sie jetzt den Rumpf, mit dem aufgesteckten Hohenruder, in der vorbereiteten
Klebevorrichtung und lassen alles austrocknen.

Bild 03 — Pendelruderhebel

Hohenleitwerk fertig stellen
Der Bau beschrankt sich auf das Anpassen der Wurzelkontur. Werksseitig ist die Kontur
schon vorgearbeitet. Gegebenenfalls muss noch leicht nachgearbeitet werden.

ACHTUNG! Das Hohenleitwerk ist bereits werksseitig durch unser integriertes TA -
Pendelsafesystem vor Abrutschen gesichert.
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Bau Seitenleitwerk und Seitenruder

ARC-Kunden mussen jetzt das Seitenruder an die Rumpfkontur mit
einem Schleifklotz anpassen und bespannfertig verschleifen.

Feilen Sie mit einer Rundfeile @ 8- 10 mm die Anlenkungshutze fiir das Seitenruder frei. Die
fur das Seitenruder erforderliche Hohlkehle oben in das Seitenleitwerk einfeilen. Auch hier
benutzen Sie am besten die 0.g. Rundfeile.

Schleifen Sie unbedingt an der Seitenruderdampfung den Ubergang zum Seiteruderblatt mit
Schleifpapier Kérnung 120 auf gleiches Niveau. So ergibt sich ein passgerechter Ubergang
zur Seitenruderflosse

Arbeiten Sie nun im Ruder die Kanile fiir das Lagerschild nach. Ubertragen Sie die
Lagerpunkte des Seitenruders auf die bereits eingeharzte Abschlussleiste und bohren mit
einem @ 3,5 mm Bohrer die entsprechenden Locher fir die Ruderlager.

Drehen Sie die Ruderlager (Augenschrauben mit 2 mm Loch) so tief ein, dass das Ruder
einen vollen Ausschlag machen kann und gleichm&fRig abschlief3t. Kleben Sie nun die
Ruderlager in die Abschlussleiste. Das Ruder an das Seitenleitwerk anhalten und das GFK
Seitenruderlager von oben einschieben.

Seitenleitwerk fertig stellen

Werksseitig wurde bereits in der Form eine Abschlussleiste im Rumpf eingebaut. Sie
verhindert den Verzug des Leitwerks.

Feilen Sie mit einer Rundfeile @ 8- 10 mm die Anlenkungshutze fiir das Seitenruder frei. Die
fur das Seitenruder erforderlich Hohlkehle oben in das Seitenleitwerk einfeilen. Auch hier
benutzen Sie am besten die 0.g. Rundfeile.

Arbeiten Sie nun im Ruder die Kanale fur das Lagerscharnier nach. Ubertragen Sie die
Lagerpunkte des Seitenruders auf die bereits eingeharzte Abschlussleiste und bohren mit
einem @ 3,5 mm Bohrer die entsprechenden Locher fur die Ruderlager. Dazu schieben Sie
das GFK — Lager in das Fuhrungsrohr durch die 2 Alu - Ruderlager. Driicken Sie
anschlieend die Ruderlagerhalter so tief ein, dass das Ruder einen vollen Ausschlag
machen kann und gleichmafig abschliel3t. Jetzt kdnnen Sie die Lager einkleben.

Tipp: Uberpriifen Sie vor dem Einbau der Ruderlager diese auf
Leichtgangigkeit, eventuell nach arbeiten.

Augenschraube einbauen

ARF — Kunden entfernen vor der Verklebung die Folie um die Bohrung
herum. (hei3er Draht)

ARC — Kunden verkleben die Augenschraube erst nach dem Finish.

Zum Einbau der Augenschraube vorsichtig ein 4 mm Loch bohren Die Bohrung muss sich
mittig in der Verldngerung der Hutze, so dicht wie moglich am spateren Drehpunkt befinden.
Damit befindet sich der Anlenkpunkt exakt 90°zur R uderscharnierlinie. Gehen Sie vorsichtig
zu Werke, damit das Ruder nicht durchbohrt wird! Unterhdhlen Sie die Bohrung mit einem
Fraser, um zusatzlich Raum fiur den Kleber zu schaffen.
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Tragflachenauflage herstellen

Schleifen Sie die Rumpfinnenseite im Bereich der Flachenauflage kraftig an. Die beiliegende
Flachenauflagenverstarkung muss evtl. noch etwas im Kantenbereich bearbeitet werden —
passen Sie diese Verstarkung nun zentriert unter die Rumpféffnung und kleben Sie es mit
angedicktem Harz kraftschlissig ein.

Bild 04, Flachenauflage
Elektrifizierung

Motoreneinbau

Vorbereitungen: Den Motor zum Schutz mit Kreppband umwickeln und an den Motorspant
schrauben. Bevor der Spant eingeklebt werden kann, muss der Rumpf von innen angeraut
werden (Schleifpapier Kérnung 80). Sturz und Seitenzug ergeben sich automatisch durch
Aufsetzen des Spinners auf die Motorwelle. Haben Sie dies durchgefuhrt, kleben Sie den
Motorspant provisorisch mit etwas 5 min. Epoxy an. Nun den Motor vorsichtig wieder
ausbauen.

Danach mit UHU Endfest oder mit eingedicktem (Glaspulver) Laminierharz endgltig
einkleben. Hier ist eine Spritztite von Nutzen. Mit einem, in Spiritus getauchtem, Pinsel die
Harzraupe in Form bringen.

Fertigen Sie sich jetzt eine Schleifscheibe aus Holz und kleben 120er Schleifpapier darauf.
Mittig sollte diese eine Bohrung enthalten, die dem Durchmesser der Antriebswelle
entspricht. Schrauben Sie nun einen Mithehmer passend Uber das Loch. Bauen Sie den
Motor wieder ein, montieren Sie das Ganze auf der Motorwelle und schleifen Sie (nicht mit
dem Kraftlauf des Motors!) solange an der Kontur, bis sich ein guter Ubergang Rumpf —
Spinner ergibt. Jetzt kbnnen Sie die Antriebseinheit wieder einbauen. Dazu Krepp entfernen
und die Einheit an den Spant schrauben (Sicherungsscheiben nicht vergessen). Den Spinner
aufschrauben, die Einheit so montieren, dass rundherum ca. 1 mm Abstand zwischen
Spinner und Rumpf verbleibt. Montieren Sie noch nicht die Luftschraube!

Bild 05 — Laser-Holzsatz mit Motorspant

Akkuhalter

Das Fixierungsbrett fur den Akku-Kletthalter wird im Abstand von ca. 100mm vom
Spinnerrand in der Rumpfwanne positioniert. Brechen Sie dazu mit einem Schleifklotz die
Langskanten des Brettes rechts und links und kleben Sie das Fixierungsbrett dann mit etwas
angedicktem Harz in den Rumpf. Der Akku wird darauf z.b. mit dem AkkuKlettband #
YZC.105 befestigt.

Bild 06 — Akkufixierung

Rumpfwannenspant

Der Rumpfwannenspant besteht aus 3 Laserteilen, die mit Buchestiften zusammengesteckt
und zusammengeklebt werden. Er wird 500 mm vom Spinnerrand unter die
Flachenauflagenverstarkung positioniert. Der Spant wird dort provisorisch fixiert und erst
nach Einpassen des Servobrettes schllissig mit eingedicktem Harz eingeklebt.

Bild 07 - Rumpfwannenspant und RC-Brett
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Tipp: Das angedickte Harz in eine Einwegspritze ful  len und als Kandle
ein Stick Bowdenzugrohr benutzen. So bringen Sie ih  re Harzraupen
sauber und genau an die richtige Stelle.

Servobrett und Regler einbauen

Das gelaserte Servobrett passt exakt in den Rumpf — evtl. noch die Kanten etwas brechen.
Es wird so ausgerichtet, dass die Vorderkante bindig mit dem Rumpfwannenspant
abschlie3t. Das Servobrett wird dann nur noch mit den zwei beiliegenden Schrauben auf
dem Wannenspant befestigt. Der Regler wird so positioniert, dass ein einfaches Tauschen
des Akkus noch mdglich ist. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, kleben Sie den
Regler mit doppelseitigem Klebeband seitlich in die Rumpfwanne (im Bereich des vorher
entfernten Abreil3gewebes)

Tipp: Um eine optisch schéne Harznaht herzustellen, empfehlen wir, ein
Stiick Plastikfolie Gber die Harzraupe zu legen, mit dem Finger dann fein
beistreichen und die Folie bis nach dem Aushéarten | iegen zu lassen.
Ziehen Sie dann die Folie ab, haben sie eine sauber e und glatte
Fugestelle.

Ruderanlenkungen im Rumpf fertig stellen

Um Platz zu sparen haben wir bei der E-Version auf Gabelkdpfe und L6thulsen verzichtet.
Bringen Sie die Ruder in Neutralstellung (SR und HR), langen Sie die Ruderdréhte
grol3ziigig ab (Lénge fur Z-Biegung bertcksichtigen!), stellen Sie dann eine Z-Biegung her
und h&ngen diese direkt in die Servohebel ein.

Jetzt setzen Sie die Nutleisten, die zur Fuhrung und sicheren Halt der Bowdenziige dienen
ein. Kleben diese am Rumpf so an, dass die Bowdenzige mdglichst gleichmafllig zum
Servos gefuhrt werden.

Tragflachen

Holmverbinder

Die Krafteinleitung bei Kult Champ findet Uber einen Karbon-Vierkantverbinder in einen
Karbon-Hybridholm statt. Der Holmverbinder ist ein hochwertiges Handlaminat mit
eingebauter V-Form und hervorragenden statischen Eigenschaften. Fertigungsbedingt
kénnen trotz hoher Standardisierung kleine Toleranzen in der Passung auftreten. Dies ist
KEIN Qualitatsmangel — mit ein paar wenigen Schleifstrichen mittels 120Korn-Papier kann
ggf. vorsichtig nachgearbeitet werden

Tragflachenverbindung herstellen

In den Wourzelrippen der Tragflachen sind auf beiden Flachenhélften bereits fertige
Taschenfrasungen angebracht. Diese Taschenfrasungen sind ggf. noch mit einem Dremel
oder einem kleinen Bohrer noch sauber auszuschachten.

Bild 08 - Taschenfrasung versaubern
Die rechte Flachenhdlfte spiegelt die linke wider. In diese Taschen werden die beiliegenden

GFK-Frasteile eingeklebt und so die kraftschlissige Verbindung der beiden Flachen
hergestellt. Die schmaleren Enden der GFK-Zungen schleifen Sie oben und unten v-formig
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etwas zuriick. Schieben Sie nun zuerst die GFK-Teile mit dem T-Balken voraus in eine
Flachenhalfte, driicken Sie die Zungen nach unten und kleben Sie diese mit UHU-Endfest
ein. Auf der gegenuberliegenden Seite verfahren Sie spiegelverkehrt — achten Sie darauf,
dass nicht zu viel Kleber verwendet wird, denn die Zungen sollen leicht Ubereinander
rutschen. Nach dem Ausharten stecken Sie nun den Holmverbinder in die Flachen, fligen
die beiden Flachenhélften zusammen und bohren die GFK-Zungen noch durch die bereits
vorhandenen Flachenbohrungen nach. Fertig ist Ihre Verbindung.

Tipp: vor dem Bohren die Flachenhalften fest mit Kr eppklebeband
zusammenziehen, damit kein Spalt entsteht. Erst jet  zt im 90>Winkel die
Lécher nachbohren.

Bild 09 - Tragflachenverbindung

In den Wurzelrippen der Tragflachen sind bereits die Offnungen fur die Kabelfiihrung nach
unten in den Rumpf vorgefertigt.

Bild 10 - Kabelfiihrung

Wir empfehlen die Montage von Hochstromsteckern. Dadurch wird der Zusammenbau auf
dem Flugfeld erheblich vereinfacht.

Tragflachen an den Rumpf anpassen

Trotz enger Fertigungstoleranzen sind kleinere Abweichungen in der Ausrichtung nicht
immer auszuschlieBen. Daher haben wir bewusst im Rumpf die Bohrungen fir die
Einschlagmuttern zur FlAchenverschraubung noch nicht gesetzt.

Wenn das Tragwerk wie vorstehend beschrieben nun fertig ist, legen sie es auf den Rumpf
und richten es symmetrisch am Leitwerk aus. Das Tragwerk wird nun mittels Klebefilm vor
Verrutschen gesichert und nun konnen die Locher mit einem Bohrer @ 6 durch die
Flachenbohrung in die Rumpfauflage Ubertragen werden.

Nun wird die Tragflache wieder vom Rumpf genommen und die Rumpflécher mit einem
Bohrer @ 7,5 vergroRert. Die beiliegenden Einschlagmuttern konnen nun von der
Rumpfinnenseite her in die Bohrungen geklebt werden.

Tipp: Bohrlécher mit angedicktem Harz fillen, E-Mut ~ tern einsetzen und
nun die Muttern mit Hilfe von Schraubzwingen vorsic htig in die Bohrtiefe
Ziehen, bis die E-Mutter mit der Oberkante der Flac  henauflage am Rumpf
bldndig ist. Schraubzwingen erst nach dem Ausharten entfernen.

Vorbereitung Servoeinbau in die Tragflachen

Fiar den Kult Champ sind TA Servolocks vorgesehen, die einen universellen Servoeinbau
ermdglichen. Die Ausfrdsungen fur die Servos sind in den Flachen bereits in je einem
Balsainlay vorgefertigt. Auf den sind Sperrholzrahmen geklebt, die dienen als
Schraubauflage fir die Servodeckel.

Die Servos selbst werden in die Abdeckhutze eingeklebt (siehe auch Anleitung TA —
Servolockset). Entfernen Sie nur so viel Styropor, wie unbedingt flr die Einbautiefe des
Servos benétigt wird. Die Tragflachen sind im Bereich der Servoschichte mit
Furnierarmierungen in Querfaser ausgestattet, eine zusatzliche Aussteifung der Schéchte
z.b. mit 100g/m?-Glasgewebe, ist nur nétig, wenn sie fiur die Einbautiefe auch einen Teil
dieser Querfaser entfernen missen. Dies verhindert das spatere Abzeichnen der
Servoschéchte auf der Tragflachenoberseite.
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Schrauben Sie die Deckel auf die Sperrholzrahmen und markieren sich die Mitte der Hutzen.
Diese im 90° Winkel zu den Ruderflachen verlangert, ergeben den Gestadngeweg und den
Sitz der Bohrungen fur die Ruderhoérner.

Unsere ARF — Kunden entfernen bitte vor der Verklebung die
Klebefolie im ndheren Umkreis der Ruderhdrner.

ARC Kunden verschieben den Arbeitsgang des Einklebens der
Ruderhorner bis nach dem Finish.

Ruderhorner einbauen

Querruder: Zum Einbau der GFK-Ruderhorner auf der Unterseite ein Langloch @ 2 mm bis
an die gegeniberliegende Beplankung (Oberseite) bohren. Zuséatzlich sollten Sie die
Bohrung etwas unterhéhlen, um Platz fir zusatzlichen Kleber zu schaffen. Die Bohrung
mittig in Verlangerung der Hutze, ca. 3mm von der Klappenvorderkante entfernt, anbringen.
Das Horn muss sich so positionieren lassen, dass das Auge Uber der Scharnierlinie (909
liegt und das Horn 12 mm heraussteht.

Wodlbklappen: Zum Einbau der GFK-Ruderhérner auf der Ruderunterseite wieder ein
Langloch @ 2 mm bis an die obere Beplankung (Oberseite), 3mm von der
Klappenvorderkante entfernt, bohren. Das Horn muss sich so positionieren lassen, dass das
Auge 10mm hinter der Klappenkante liegt. Auch hier unterhtdhlen fir zusatzlichen Kleber.
Kleben Sie die Ruderhdrner nach der Oberflachenbehandlung so reichlich mit UHU
Endfest300 ein, dass die Wolkklappenhdrner 13mm herausstehen.

Kleben Sie die Ruderhérner nach der Oberflachenbehandlung mit reichlich UHU Endfest 300
ein (kleiner Hugel).

Elektrische Verbindungen

Beim Modell Kult Champ sind 4 Flachenservos anzuschlie3en. In allen Anschlussleitungen
der Flachenservos kénnen Trennfilter eingesetzt werden.

Kabelsatze mit allen notwendigen Teilen und einer ausfuhrlichen Anleitung finden Sie im
Fachhandel. Achten Sie beim Einkauf auf Qualitat, wahlen Sie Steckverbinder mit
Goldkontakten.

Fur unsere Kunden der ARF — Version kann jetzt der Einbau der
Fernsteuerungstechnik erfolgen.

Fur unsere Kunden der ARC — Version beginnt jetzt das Finish.

Tipp: Achten Sie beim Konfektionieren der Kabel auf entsprechende L&ngen,
um z. B. noch Ferritringe verwenden zu kénnen. Benu  tzen Sie zudem immer
mdglichst verdrilltes Kabel mit einem Mindestquersc hnitt von 0,25 mmz2

Tipp: Ein kleiner Belegungsplan beugt Fehlern vor.

Der Rohbau ist jetzt fertig!
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Finish

ACHTUNG!!!

Der Kult Champ wird, wie auch andere Modelle aus un  serem Hause, in LTSCP-Technik
gefertigt um das gewiinschte optimale Verhaltnis von Statik und Gewicht zu erzielen.
Die Beplankung ist bei diesem Verfahren reduziert. Die Temperaturleitfahigkeit ist

daher sehr gro3! Um den darunter liegenden Styropor  kern nicht zu zerstoren
(Styropor schmilzt bei Temperaturen grof3er 70C), s  ollten Sie unbedingt Dekorfolien
benutzen, die einen niedrigen Schmelzpunkt haben. B ei allen Folien sollten Sie darauf
bedacht sein, den Schmelzprozess der Folie so kurz als maglich zu halten.

Wir empfehlen daher unsere, speziell fur diesen Anw  endungsbereich entwickelte
TANGENT — Dekorfolie. Diese bendtigt selbst bei sta  rken Krimmungen (wie z.B. 3D —
Randbégen) kaum Temperatur und zeichnet sich durch Brillanz und hervorragendes
Haftverhalten aus.

Folienfinish

Wir empfehlen als Folienfinish das Finish mit unserer TANGENT Bespannfolie, deshalb an
dieser Stelle ein paar wichtige Hinweise, diese lassen sich natirlich auch teilweise auf
andere Klebefolie beziehen. Als Vorarbeit sollten Sie die Flachen 2 — 3-mal mit Clou —
Schnellschliffgrund behandeln. ACHTUNG SPARSAM AUFTRAGEN! Anschlie3end nach
Trocknung mit Schleifpapier Kérnung 400 glatt schleifen und mit einem Staubtuch aus dem
Lackierzubehdrhandel entstauben.

Sie beginnen mit der Oberseite. Schneiden Sie die Folie so zu, dass genugend Material zum
Umlegen fiir Nasen -und Endleiste Ubersteht. Es sollte ringsum ca. 20 mm und am
Randbogen ca. 50 -60 mm uberstehen. Losen Sie jetzt 100 — 150 mm Folie vom
Tragerpapier und kleben dieses Stlick an einer Ecke fest. Dabei richten Sie die Folie so aus,
dass keine Verzige und Falten entstehen, die Folie aber ausreichend auf der Flache liegt
und einen moglichst gleichmaRigen Uberstand hat.

Streichen Sie nun die Folie im abgezogenen Bereich fest. Jetzt klappen Sie den restlichen
Teil um und ziehen das Tréagerpapier gerade ab. Die Folie muss jetzt faltenfrei auf der Flache
aufliegen.

Unter Zuhilfenahme eines weichen Lappens oder eines Tapetenandruckrollers streichen Sie
mittig die Folie Stuck fur Stick von der Wurzelrippe bis zum Randbogen fest. Wenn Sie
einen Abschnitt angedrickt haben, dricken Sie in diesem Abschnitt die Folie in Richtung
Nasen -und Endleiste an.

Uberspannen Sie beim Klebevorgang die Ruder und Klappen in Vollausschlag und kleben
Sie die Folie in dieser Stellung auf die Ruder und Klappen. Nun fihren Sie die Ruder und
Klappen in Neutralstellung zuriick und kleben die entstandenen ,Folienhiigel* sauber in die
Nut der E-Flaps. Benutzen Sie dazu ein Balsaholz. So vermeiden Sie unschéne Blasen und
stellen die Leichtgangigkeit der Ruder sicher.

Schneiden Sie die Folie bis auf zehn Millimeter Uberstand herunter. Nun kénnen Sie die
Folie um die Kanten legen. Beginnen Sie auch hier an der Wurzelrippe und fahren mit der
Nasenleiste fort. Als Letztes kommt die Endleiste an die Reihe. Am Randbogen
angekommen, schneiden Sie vorsichtig den Folientuberstand an der Endleiste ein. So lasst
sich die Folie besser umlegen.

Tipp: Sehr hilfreich ist an dieser Stelle ein Fon.
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Nun kleben Sie die Folie im Nasenleistenbereich des Randbogens um. Verwenden Sie auch
hier einen Fon. Haben Sie alles geschafft, schneiden Sie mit einer Rasierklinge die
umgeklebte Folie soweit ab, dass nur noch 4 — 5 mm stehen bleiben.

Wenn Sie die Oberseite geschafft haben, wenden Sie sich der Unterseite zu. Hier verfahren
Sie analog zur Oberseite.

An den Wodlbklappen schneiden Sie die Spalten an der Flachenoberseite und an den
Querrudern die Spalten an der Flachenunterseite auf. Aus Resten schneiden Sie Streifen
und kleben diese in die Spalten. Als Abschluss der Bespannung legen Sie die
Servoschachte frei.

Lackfinish

Kunden, die sich fir das Lackfinish entschieden haben, empfehlen wir eine zweimalige
Behandlung mit Porenflller. Bringen Sie dann anschlieend Ihr Design z.B. mittels Airbrush
auf und Uberziehen Sie dieses Dekor mit Klarlack. Wenn Sie die erste Klarlackschicht
nochmals mit Schleifpapier K400 sehr fein anschleifen und eine 2. Schicht aufbringen,
erhalten Sie eine hervorragende Hochglanzoberflache.

Einbau der Fernsteuerung

Servoeinbau im Rumpf

Bauen Sie die Servos in das Servobrett ein. Schrauben Sie die Servos mit allen
dazugehorigen Schrauben fest.

Bild 11 — Servoeinbau Rumpf

Die Gabelképfe so einhangen, dass mdglichst der volle Servoweg genutzt wird, d.h. am
Servohebel wird das Gestange innen und am Ruderhebel au3en eingehangt! Achten Sie
auch immer darauf, dass das Gestdnge gekontert wird. So vermeiden Sie Spiel im
Gestange!

Servoeinbau in die Tragflachen

Kleben Sie die Servos auf die Innenseite der TA-Servolock Deckel. Die Servos fur die
Storklappen kleben Sie in den Schacht. Hierzu rauen Sie die Servos und den Deckel mit
Schleifpapier Kérnung 120 an.

Tipp: Schitzen Sie die Servos mit Schrumpfschlauch.

Gabelkopf und Kontermutter auf die Gewindestange schrauben und am Servohebel den
Gabelkopf einhangen. AnschlieBend den Servodeckel festschrauben. Ruder in
Neutralstellung bringen, gegeniiberliegenden Gabelkopf mit Mutter ebenfalls auf die
Gewindestange schrauben und in die Ruderhdrner einh&ngen. Nach der Feineinstellung mit
der Mutter kontern.

Tipp: Sie kénnen die Schrauben fir die Servodeckel versenken. Dies gibt ein
besseres Bild und eine bessere Aerodynamik. Gehen S ie vorsichtig zu Werke!
Benutzen Sie einen Senker!

Empfangerakku

Der Empfangerakku, insofern Sie einen verwenden, findet vor dem Servobrett, hinter dem
Motor in der Rumpfspitze seinen Platz.
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Empfangereinbau
Der Empfanger wird auf dem Servobrett hinter den Servos mit Klettband befestigt.

Antennenverlegung

Obwohl die Leitwerkstrager aus Carbonlaminat gefertigt sind, darf die Antenne im Prinzip im
Rumpf liegen (wir fliegen nur so). In jedem Fall ist vor dem Erstflug ein Reichweitentest
obligatorisch. Falls Sie die geringsten Zweifel haben, fliegen Sie lieber mit einer Schlepp-
oder Stabantenne.

Tipp: Verlegen Sie niemals die Antenne gestreckt in der Rumpfréhre, sondern
immer im Bogen.

Nun ist die Maschine fertig.

Einige wichtige Punkte sind noch in der Werkstatt zu erledigen:

Das Einstellen

Dazu gehort das Einstellen des richtigen Schwerpunktes. Wenn dieser Einstellung stimmt,
wird es beim Fliegen und insbesondere beim Einfliegen keine Probleme geben.

Erfolgreiches Einfliegen ist immer eine Frage der Vorbereitung.

Schwerpunkt und EWD

Der Schwerpunkt wurde zunéchst theoretisch ermittelt und durch die in der
Erprobungsphase durchgefuhrten Versuche bestatigt. So wurde ein Schwerpunkt 110 mm an
der Tragflachenwurzel von der Tragflachenvorderkante bestatigt.

Eine EWD von ca. 1-1,5° hat sich als richtig erwies en und muss mit einer EWD-Waage
nachgeprift und eingestellt werden! Bleiben Sie gleich bei dieser Einstellung.

Die folgenden RuderausschlagsgroBen sind erflogen und haben sich bei mehreren
Modellfliegern und wahrend der Erprobung bewahrt. Ubernehmen Sie diese zunachst,
wahrscheinlich werden Sie diese nie dndern wollen.

Rudereinstellungen
Die Ruderausschlage werden an der tiefsten Stelle des Ruders gemessen und sind in
Millimeter angegeben.

Normalflug

Oben Unten Links/Rechts
Seitenruder 35 /35
Hohenruder 15 15
Querruder 25 10
Woalbklappen

Um die Querruderwirkung zu unterstutzen, kénnen die Wolbklappen etwa dem halben Weg
der Querruder mitgenommen werden.
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Thermikflug
Oben Unten Bemerkung
Hohenruder 20 Ausschlag
Querruder 15 Verwolbung
Wolbklappen 2 Verwdlbung

Die Wolbklappen sollten beim Thermikflug nicht mit den Querrudern mitgenommen werden.
Nutzlich: Zumischung der Wdlbklappen zum Hohenruder (Snap - Flap).

Speedflug
Oben Unten Bemerkung
Hohenruder 15 15 Ausschlag
Querruder 0,5 Verwdlbung
Walbklappen 15 Verwolbung

Um die Querruderwirkung zu unterstutzen, konnen die Wdlbklappen um etwa den halben
Weg der Querruder nach oben und unten mitgenommen werden.

Landestellung

Oben Unten Bemerkung
Hoéhenruder 50 Butterfly
Querruder 25 Butterfly
Wolbklappen 11 Erfliegen

Nun ist Ihr Kult Champ startklar.

Der Erstflug

LAlte Hasen" werden jetzt die nachste Gelegenheit wahrnehmen, um auf den Modellflugplatz
zu gehen, das Modell nach altbekannter Manier einzufliegen, letzte Korrekturen
vorzunehmen und dann hoffentlich viel Spafl3 und allzeit Erfolg mit ihrem Kult Champ zu
haben.

Einige Tipps aus der Modellflugpraxis helfen, die vielseitigen Einsatzmoglichkeiten dieses
Modells optimal zu nutzen.

Das Einfliegen

Jedes Fluggerat, angefangen bei Flugmodellen bis hin zu manntragenden Flugzeugen, muss
nach der Fertigstellung eingeflogen werden. So auch Ihr Kult Champ.

und
und

einer Abweichung der Flug-
Optimierung von Schwerpunkt

Bauungenauigkeiten  fihren  zu
Das Einfliegen dient der

Kleinste
Steuereigenschaften.
Ruderabstimmung.

Vermeiden Sie auf jeden Fall unnétige Handstarts im ebenen Gelande. Das Modell bewegt
sich dabei dicht tber dem Boden in der gefahrlichsten Zone — fir Steuerkorrekturen ist kaum
Zeit.
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Der Reichweitentest (auch fur Experten)

Sender- und Empfangerakku sind frisch und vorschriftsméafig geladen. Vor dem Einschalten
des Senders sicherstellen, das der von Ihnen verwendete Kanal frei ist. Der Kanalwimpel an
Ihrer Antenne ist obligatorisch und zeigt anderen Piloten Ihren Kanal an! Falls andere Piloten
anwesend sind, geben Sie ihren Kanal laut und deutlich bekannt.

Vor dem Erstflug wird ein Reichweitentest durchgefiihrt! Sie sollten diesen Test grundsatzlich
vor Beginn eines jeden Flugtages durchfiihren. Halten Sie das Modell so, dass die Antenne
nicht beeinflusst wird — am besten an der Rumpfspitze. Ein Helfer entfernt sich mit dem
Sender. Die Antenne ist dabei ganz eingeschoben.

Beim Entfernen eine Steuerfunktion betéatigen. Beobachten Sie die anderen Servos. Die nicht
gesteuerten Servos sollten bis zu einer Entfernung von ca. 80 m ruhig stehen bleiben und
das Gesteuerte muss den Steuerbewegungen verzogerungsfrei folgen. Sollte dies nicht der
Fall sein, Uberprifen Sie noch einmal, ob Ihr Kanal frei ist. Ist dies der Fall, so geben Sie die
gesamte Anlage (mit Akku, Schalterkabel, Servos etc.) an die Serviceabteilung des
Geréteherstellers zur Uberpriifung.

Fehler beheben sich nicht von selbst!

Dieser Test kann nur durchgefihrt werden, wenn das Funkband ungestért ist und keine
weiteren Fernsteuersender, auch nicht auf anderen Kandlen, in Betrieb sind! Auf hohen
Bergen sind aufgrund der extrem starken Feldstarken und Uberreichweiten von
Fremdsendern solche Versuche nicht sinnvoll. Falls etwas unklar ist, sollte auf keinen Fall
ein Start erfolgen, auch wenn es noch so in den Fingerspitzen kribbelt und die Zuschauer
den Erstflug fordern.

Der erste Start

Werfen Sie lhren Kult Champ gegen den Wind in sein Element. Bitten Sie beim Erstflug
immer einen Kameraden um Hilfe. Korrigieren Sie zunachst den Steigwinkel. Geradeausflug
und Normalflug werden als N&chstes tberprift. Dann Steuerwechselkurven fliegen um das
Kurvenverhalten, Ruderabstimmung Quer/Hohe/Seite und Differenzierung der Querruder zu
erproben. Auf jeden Fall kurz das Butterfly ausfahren, um das Lastigkeitsverhalten des
Modells kennen zulernen. Falls die erste Starth6he noch ausreicht, wird auch gleich der
Schwerpunkt tGberprift. Wenn nicht, erfolgt dieser Schritt beim zweiten Flug.

Das nachfolgend beschriebe Verfahren zur Schwerpunktiberprifung stellt eine
Feinabstimmung des Schwerpunktes dar. Diese Methode setzt eine schwache
Luftbewegung voraus — sie versagt bei groben Auswiegefehlern und / oder Starkwind. Das
Modell wird in Normalgeschwindigkeit eingetrimmt, diese liegt deutlich Gber der
Abkippgeschwindigkeit. Das Modell darf nicht in den ,Wellenflug® Ubergehen oder
»Schwammig® und schwer steuerbar in der Luft liegen. Die Wolbklappen stehen auf
.Neutralstellung“. Jetzt wird — ausreichend Sicherheitshéhe vorausgesetzt — kurz Tiefenruder
gegeben und das Modell in einen senkrechten Sturzflug gebracht. Knippel sofort
neutralisieren und Abfangverhalten beobachten. Der Schwerpunkt ist richtig, wenn sich das
Modell in einer weiten Kurve (100 m) selbststandig abfangt.

Der Schwerpunkt ist zu weit vorne, wenn sich das Modell hart abfangt und steil nach oben
zieht.

MaRnahme: Ballastblei aus der Rumpfnase entfernen, etwas Tiefe trimmen.

Der Schwerpunkt ist zu weit hinten, wenn das Modell Uberhaupt nicht aufrichtet, vielleicht
sogar noch steiler zu stiirzen beginnt.

MaRnahme: Sofort Klappen ziehen und Modell abfangen. Blei in Rumpfnase geben und
sichern, etwas Hohe trimmen.
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Sicherheit

Sicherheit ist oberstes Gebot beim Fliegen mit Flugmodellen. Eine Haftpflichtversicherung ist
obligatorisch. Falls Sie in einen Verein oder Verband eintreten, kdnnen Sie diese
Versicherung dort abschlieen. Achten Sie auf ausreichenden Versicherungsschutz. Halten
Sie Modelle und Fernsteuerung immer absolut in Ordnung. Informieren Sie sich uber die
Ladetechnik fir die von Ihnen verwendeten Akkus. Benutzen Sie alle sinnvollen
Sicherheitseinrichtungen, die angeboten werden. Informieren Sie sich in verschiedenen
Produktkatalogen und bei Ihrem 6rtlichen Modellbaufachhandler.

Fliegen Sie verantwortungsbewusst! Anderen Leuten Uber die Kopfe zu fliegen ist kein
Zeichen fur wirkliches Kénnen. Der wirkliche Kénner hat dies nicht nétig.

Weisen Sie auch andere Piloten, in unser aller Interesse, auf diese Tatsache hin. Fliegen Sie
immer so, dass weder Sie noch andere in Gefahr kommen. Denken Sie immer daran, dass
auch die allerbeste Fernsteuerung jederzeit durch &ufRere Einflisse gestort werden kann.
Auch langjahrige, unfallfreie Flugpraxis ist keine Garantie fur die n&chste Flugminute.

Faszination

Lernen Sie lhren Kult Champ kennen, seine hervorragende Leistungsfahigkeit, sein
komfortables Flugverhalten und die enorme Bandbreite.

GenielRen Sie eine der wenigen Sportarten, in denen die Technik, das eigene Tun, das
eigene Konnen alleine oder mit Freunden und das Leben in und mit der Natur Erlebnisse
ermdglichen, die in der heutigen Zeit selten geworden sind.

Wir, vom GRAUPNER/TANGENT-Modellsport, wiinschen lhnen beim Bauen und spater
beim Fliegen genauso viel Freude und Erfolg wie wir uns selbst.
GRAUPNER / TANGENT - Modellsport

el - F
-

Diéter Bar — Modellentwicklung
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Anhang
Stickliste
Stick Bezeichnung Verwendung Material Abmessungen

1 Bauanleitung DIN A4

1 Schriftzug — Dekorsatz Plottsatz

1 Epoxy Rumpf GFK weil3 Fertigteil

1 Kabinenhaube GFK Fertigteil

1 Paar Tragflachen Styro / Abachi Fertigteil

1 Paar Hohenleitwerke Styro / Abachi Fertigteil

1 Seitenruder Balsa Fertigteil

1 Drahtsatz Metall / Kunststoff Stlckliste

1 Zubehorteile diverse Stlckliste

1 Servolockset Kunststoff Stlckliste

1 Holmverbinder Composite Vierkant
Drahtsatz

2 Stahldraht / Ruderanlenkung  HLW / SLW Federstahl @ 1,4*1400

1 Seitenruderlager GFK/CFK @ 2*400
Holzsatz

1 Stifttragerleiste fir Haube Abachi 12*12*70

1 Servobrett Rumpfausbau Sperrholz Laserteil

1 Rumpfverstarkungsspant Rumpfausbau Sperrholz Laserteil

1 Rumpfwannenspant(dreiteilig.) Rumpfausbau Sperrholz Laserteil

1 Motorspant Rumpfausbau Sperrholz Laserteil

1 Akkufixierbrett Rumpfausbau Sperrholz 3*30*70
Zubehdorteile

8 Metallgabelkdpfe Ruderanlenkungen  Stahl M 2,5

4 Gewindestangen Ruderanlenkungen  Stahl M 2,5

2 Ruderhorner Querruder GFK Frasteil

2 Ruderhorner Walbklappen GFK Frasteil

8 Sechskantmuttern Ruderanlenkungen  Messing M 2,5

1 Leitwerksverbinder HLW / Rumpf Stahl @ 3*140

1 Leitwerksverbinder HLW / Rumpf Stahl @ 3*100

1 *Lagerset grof3 Héhenruder *vormontiert

1 Haubenverschluss Kabinenhaube GFK Flachmaterial

2 Augenschrauben Ruderlager Alu M4 (@ 2 Loch)

1 Augenschraube Ruderanlenkung Alu M4 (21,6 Loch)

2 Servobrettschrauben Rumpfausbau Stahl 3*20
Servolockset

4 Servorahmen Flachen Sperrholz Frasteil

2 Servodeckel Hutze links Flachen Kunststoff Fertigteil

2 Servodeckel Hutze rechts Flachen Kunststoff Fertigteil
16 Deckelschrauben Flachen Metall M 2*10

1 Einbauanleitung Flachen Papier

Technische Anderungen und Anderungen in der Zusammensetzung vorbehalten.
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Bilddokumentation
Bild 01

Bild 02 Bild 03

Bild 04
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Bild 05

Bild 06

P Akkufixierung mittels Klettband
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Verstarkung
Rumfpautiage
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Servobrett

Bild 07

Position Rumpfwannenspant: 500mm vom Spinnerrand

Bild 08

Bild 09
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Bild 10

Bild 11

Bild 12
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